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Horizontal-Schalmaschinen
Intensiv JHP

E=20HP(7

Vorgesehen fiir das Schalen Leistung t/h 0,8-1,5 1,3-2
von Getreiden und Hiilsenfriichten

Schonende Behandlung des Korns Antriebsleistung Motor kw 5,5 7,5

Kleine Abmessungen und kompakte Lange mm 1690 1990

AT Abmessungen Breite mm 680 680

Staubfreier Betrieb

Niedriger Energieverbrauch Haohe g 1430 1430
Gewicht kg 490 560

Technische Anderungen vorbehalten.



Funktionsschema der Horizontal-
Schalmaschine Intensiv JHP

(]
]
]
]
]
]
]
- ) Yo -
: AN U O A R /
s / 0 (R} 000 VN ) ) =
o 09, VY 000 V80 N ) v 7/
00 (R e 0 9 7
/09 (3 00 0 ) S
0 () 0 0 ] / 1
. _._. 00 _ . _ __ 00 _ _ _ _ _ eo_ _ _ _ _ 000 _ /
0 X 0 -
0 e 0 0 R
0 (X :: 0 N o
(L) /7 s8n 00 ) 0 \ P - 1
\‘O‘ X} (X 0'0 ‘\ [} N < e o
AW X . et 7 Vet , ) z-
/
= N\
\
/
Aspiration

eea) [Cingangsprodukt
——- Schalen
Kerne

Leichtpartikel
—— rotierte Maschinenteile

JK Machinery a.s. . .
www.JK-machinery.cz

Psohlavcd 322/4, Praha 4, Tschechische Republik
T: +420 222 362 620 / E: info@jk-machinery.cz




